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Das Priflaboratorium ist entsprechend der Akkreditierungsurkunde D-PL-21330-01-00 nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018 mit dem flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung Kategorie A akkreditiert. Das erlaubt innerhalb
des mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereich - ohne vorheriger Zustimmung der DAKkS - die in der Urkunde
gelisteten Prufverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden der Normen anzuwenden. In der folgenden Tabelle
werden die akkreditierten Priifverfahren aufgefiihrt, die innerhalb des flexiblen Geltungsbereichs nach Kategorie 11l
(alt) durchgefiihrt werden.

Ausgabe- Titel Akkreditierter
Herausgeber Norm Nr.: & Sprache L ]
Datum Bezeichnung Abschnitt
Statische Festigkeitsuntersuchungen nach genormten Verfahren
StraRenfahrzeuge — 8.5: Berstdruck -

DIN DIN 73379 07.2014 DE
Kraftstoffschlauche Kraftstoffleitungen
Véhicul iers—T .5: Rési 3

DIN DIN 73379 07.2014 R éhicules routiers .uyz.aux 8“5 ésistance a
pour hydrocarbures liquides |'éclatement
StraRenfahrzeuge — R744-

Klimaanlagen — 9.7.12.1:

DIN DIN SPEC 74106 08.2015 DE, EN . . . . ..
Kaltemittelleitungen und IWT in |Berstdruckprifung
koaxialer Bauweise;

Druckpriifungen und hydraulische Druckwechseltests nach genormten Verfahren
Cooling pipes in motor vehicles. .
3.12:D
DIN DIN 73411-2 10.1996 EN Hoses and compounds yna?m|c pressure
K . test - cooling water hoses
Part 2: Requirements, testing
Gummi- und
Kunststoffschlduche und - Bruckoriifun
DIN DIN EN 1SO 6803 07.2017 DE schlauchleitungen — prutung o
X . Hydraulikschlduche mit Ol
Hydraulik-Druck-Impulsprifung
ohne Biegung
StraBenfahrzeuge — R744-
Kli | - .8.5:1 Isprif i

DIN DIN SPEC 74106 08.2015 DE, EN maaniagen _|9-8:5¢ Impulspriifung mit
Kaltemittelleitungen und IWT in [Termperaturwechsel
koaxialer Bauweise;

Dynamische Untersuchungen, Betriebsverhalten-Festigkeitsuntersuchungen,
inkl. Schwingpriifungen nach genormtem Verfahren
9.8.1: Torsionspriifung
9.8.2: Engine Rock
StraBenfahrzeuge — R744- ngine Roc
Klimaanlagen 9.8.3: Resonanz-
DIN DIN SPEC 74106 08.2015 DE, EN . . & . . |Schwingprifung
Kaltemittelleitungen und IWT in > .
} . 9.8.4: Kaltebestandigkeit
koaxialer Bauweise; ]
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